
UMS 1.0  (układ miękkiego startu) 2.06.2014

UMS 1.0 to układ miękkiego włączania zasilania dla obciążeń sieciowych (230 V~), które w pierwszym 

momencie pobierają impulsowo duże prądy jak: transformatory toroidalne, przetwornice impulsowe z baterią 

kondensatorów, żarówki. 

Zalety:

• ograniczanie impulsów prądowych podczas włączania zasilania

• możliwość stosowania słabszych zabezpieczeń 

przeciwprzetężeniowych w obwodach z UMS, a tym samym 

mniejszych przekrojów przewodów

• przeznaczony do pracy z obciążeniami: indukcyjnymi, 

pojemnościowymi, rezystancyjnymi

• sekundę po zadziałaniu praktycznie nie wydziela ciepła 

W momencie załączania zasilania, szeregowo w obwód mocy włączone 

są rezystory ograniczające impuls prądowy. Po upływie 50 ms rezystory są bocznikowane i układ przechodzi 

w tryb pracy bezoporowej. Użycie układu o większej mocy dopuszczalnej, w obwodzie pobierającym mniej 

prądu, nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Doświadczenie pokazuje, że UMS 1.0-2000 będzie dawał wyraźną 

poprawę warunków obciążenia sieci, nawet dla odbiorników 200VA.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie termiczne oraz lampkę sygnalizującą fakt zbocznikowania 

rezystorów rozruchowych. Prawie nie wydziela ciepła w czasie pracy (tylko podczas włączania).

Obudowa układu dedykowana jest do montażu na szynie DIN35. Podłączenie zasilania i obciążenia za 

pomocą złączek śrubowych.

Gwarancja producenta: 12 miesięcy. Spełnia wymogi dyrektywy ROHS.

Wykonany jest w kilku wariantach, różniących się dopuszczalnymi mocami w stanie ustalonym.

model maksymalne obciążenie Rezystancja rozruchowa

UMS 1.0 - 500 500 VA 115 Ω

UMS 1.0 - 1000 1000 VA 83 Ω

UMS 1.0 - 2000 2000 VA 25 Ω

Wartości maksymalne:

parametr jednostka wartość

napięcie zasilania V AC 300

prąd obciążenia w stanie ustalonym A 10
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Parametry elektryczne:

parametr jednostka min. typowo maks.

napięcie zasilania V 230

częstotliwość napięcia Hz 50

pobór prądu bez obciążenia mA 7

maksymalny prąd obciążenia 
długotrwały

A 0
wersja -500: 2,2
wersja -1000: 4,2
wersja -2000: 8,6

rezystancja rozruchowa Ω

wersja -500: 115
wersja -1000: 83
wersja -2000: 25

rezystancja w trybie bezoporowym mΩ 50

czas ograniczania przetężenia ms 20 50

maksymalna częstotliwość cykli 
włączania/wyłączania zasilania

1/s
1/10s
1/min
1/h

2
5

20
1000

temperatura zadziałania 
zabezpieczenia termicznego

oC 150

Sposób podłączenia

          Widok urządzenia
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